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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany instalacji elektrycznych i 

teletechnicznych na III piętrze w budynku Instytutu Psychologii PAN przy ul. Jaracza 1 w Warszawie. 

 

2. Zakres opracowania 

Projekt budowlany obejmuje: 

-  instalacje wewnętrzne elektryczne w budynku:  

 - instalacja oświetlenia podstawowego, 

 - instalacja oświetlenia awaryjnego, 

 - instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych, 

 - instalacja zasilania klimatyzacji, 

 - instalacja sieci strukturalnej, 

 - instalacja teletechniczna, 

 - instalacja sieci dedykowanej, 

 - instalacja siłowa wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi, 

 - rozdzielnice elektryczne. 

 

3. Podstawy techniczne wykonanie projektu 

   Projekt budowlany opracowano na podstawie następujących założeń: 

- podkładów architektonicznych, 

- obowiązujących aktów prawnych i normatyw, 

- obowiązujących przepisów i norm PNE, ICE, 

- uzgodnień międzybranżowych, 

- dokumentacji fotograficznej, 

- wizji lokalnej. 

 

4. Zasilanie, bilans mocy,  układ pomiarowy  

Instalacje w części budynku objętym opracowaniem zasilane będą z nowoprojektowanej 

rozdzielnicy RE. Rozdzielnica RE zasilana będzie z rozdzielnicy RG zlokalizowanej na poziomie 

piwnicy, kablem typu YDY. 

Projektowane instalacje nie wpływają na ogólny bilans mocy budynku. Inwestor nie występuje do 

Zakładu Energetycznego o zwiększenie przydziału mocy. Układ pomiarowy energii elektrycznej 

pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. 

Bilans mocy rozdzielnicy RE: 

-   moc zainstalowana Pz = 28,0kW 

-   moc obliczeniowa Po = 18,2kW  

-   prąd  obliczeniowy Io = 30,7 A 

-   zabezpieczenie w RG 3x40A 

-   kabel zasilający YDY5x10mm
2
  

 

5. Rozdzielnice 

5.1 Rozdzielnica RG 

W części komunikacyjnej na poziomie piwnicy zamontowana jest rozdzielnica RG. 

Rozdzielnica wyposażona jest rozłącznik bezpiecznikowy dla nowo projektowanego wlz rozdzielnicy 

RE. 

 

5.2 Rozdzielnica RE 

W korytarzu na III piętrze zamontowana będzie rozdzielnica RE. Projektowana rozdzielnica 

zasilana będzie z istniejącej rozdzielnicy RG zamontowanej na poziomie piwnicy, kablem typu YDY 

układanym w rurze ochronnej p/t. Z rozdzielnicy zasilane będą: oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie 

awaryjne ewakuacyjne, gniazda ogólne, gniazda dedykowane dla sieci komputerowej, instalacja, 
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instalacja klimatyzacji. W rozdzielnicy zainstalowane będą: rozłącznik izolacyjny typu FR, lampki 

kontrolne, ochronniki przeciwprzepięciowe, wyłączniki nadmiarowo prądowe, wyłączniki różnicowo 

prądowe, wyłączniki różnicowo prądowe z członem nadmiarowym. Rozdzielnica w wykonaniu 

podtynkowym, metalowa zamykana na drzwiczki z zamkiem, IP-40. 

 

6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

6.1           Oświetlenie  podstawowe 

 Przewiduje się oprawy oświetlenia podstawowego zapewniające średnie natężenie 

oświetlenia na poziomie: 

-  500 lx w pomieszczeniach laboratoryjnych i biurowych. 

-  200 lx w pomieszczeniach sanitarnych, 

-  150 lx w  ciągach komunikacyjnych, korytarzach, 

Specyfikacja opraw na planach instalacyjnych. 

 

6.2      Oświetlenie awaryjne  

Projektuje się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, spełniające wymagania Polskiej Normy PN-

EN 1838:2013-11 „Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne”. Oświetlenie awaryjne 

ewakuacyjne projektuje się, na drogach ewakuacyjnych. Oświetlenie będzie uruchamiać się 

automatycznie w przypadku zaniku napięcia podstawowego nie później niż 2 sek. po jego zaniku. 

Oświetlenie  będzie działać przez co najmniej 1 godzinę oraz będzie zapewniać osiągnięcie średniego 

natężenia oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niż 1lx, a na 

centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi nie mniej niż 0,5 lx. 

Poziom natężenia oświetlenia awaryjnego w miejscu zainstalowania gaśnic, hydrantu, przycisków 

ROP będzie wynosić co najmniej 5 lx. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne będzie osiągało 50 % 

wymaganego natężenia oświetlenia w ciągu 5 s, a natomiast pełny poziom natężenia oświetlenia 

osiągnięty będzie w czasie nie dłuższym niż 60 s. 

Wszystkie oprawy awaryjne będą spełniać wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 „Oprawy 

oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia 

awaryjnego będą posiadać w tym zakresie świadectwa dopuszczenia CNBOP. Ponadto projektuje się 

oprawy awaryjne kierunkowe (z piktogramem). Oprawy te będą posiadały w moduły awaryjnego 

potrzymania zasilania na 1 godzinę. Instalacja zostanie wykonana przewodem YDY4x1,5mm
2
 

układanym p/t lub w listwach elektroinstalacyjnych (po uzgodnieniu z Inwestorem). Oświetlenie 

zasilane będzie z rozdzielnicy RE. 

 

6.3     Sposób wykonania i sterowania oświetlenia 

 Oświetlenie w obiekcie montowane będzie na stropie. Zastosowany będzie osprzęt zwykły 

lub szczelny. Sterowanie oświetlenia ręcznie łącznikami przy wejściu do pomieszczeń. 

Całość instalacji będzie wykonana przewodami kabelkowymi  750V, YDY układanymi p/t lub w 

listwach elektroinstalacyjnych (po uzgodnieniu z Inwestorem).  

 

6.4        Instalacja  gniazd wtyczkowych ogólnych i dedykowanych  

  W obiekcie przewiduje się gniazda wtyczkowe ogólne. Przewidziano gniazda wtyczkowe 

1L+N+PE, 10/16A, 230V p/t w wykonaniu normalnym. Dla instalacji sieci komputerowej przewidziano 

gniazda wtyczkowe 1L+N+PE, 10/16A, 230V p/t w wykonaniu normalnym, typu DATA, z blokadą 

mechaniczną.  

W pomieszczeniach przewidziano zestawy gniazdowe oraz puszki podłogowe typu floorbox. 

Wyposażenie oraz lokalizację montażu zestawów gniazdowych i puszek podłogowych pokazano na 

planach instalacyjnych. 

Dla zasilania lamp VR należy przewidzieć gniazda pod sufitem oraz łączniki (dokładna lokalizacja do 

ustalenia z Inwestorem). 
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Instalacja będzie wykonana przewodem 750V, typu YDY3x2,5mm² YDY układanymi p/t lub w listwach 

elektroinstalacyjnych (po uzgodnieniu z Inwestorem). Dla puszek podłogowych przewidziano kanał 

kablowy zgodnie z planem instalacyjnym.  

Gniazda montować na wysokości: 

       -0,3 m w pomieszczeniach biurowych  

Wysokość i lokalizację montażu gniazd konsultować z Inwestorem. 

 

6.5        Instalacja  siłowa  

 Zgodnie z wytycznymi remontowane pomieszczenia zostaną wyposażone w klimatyzację. 

Projekt przewiduje jedynie zasilanie tych. Doprowadzono zasilanie do jednostek wewnętrznych. W 

przypadku zastosowania jednostek zewnętrznych instalację (wypusty instalacyjne) należy do 

doprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta. W projekcie przewiduje się zasilanie dla TMS. 

Przewidziano trzy wypusty w pomieszczeniu laboratorium zgodni z planami instalacyjnymi. Instalacje 

zasilane będą z rozdzielnicy RE przewodami 750V typu YDY. Przewody zasilające należy prowadzić 

p/t lub w listwach elektroinstalacyjnych (po uzgodnieniu z Inwestorem).  

 

7. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 

 

7.1        Instalacja  sieci strukturalnej 

 W obiekcie przewiduje się  wykonanie instalacja sieci strukturalnej. Instalacja zostanie 

wykonana w topologii gwiazdy od projektowanego punktu dystrybucyjnego (lokalizacja w 

pomieszczeniu serwerowni do ustalenia z Inwestorem) przewodem typu F/FTP 4x2x0,5mm², kat 6a. 

Przewody teletechniczne należy prowadzić w rurkach p/t lub w listwach elektroinstalacyjnych (po 

uzgodnieniu z Inwestorem). Przewody należy zakończyć gniazdami RJ45. W obiekcie przewiduje się 

dodatkowo wykonanie instalacja sieci strukturalnej dedykowanej dla VR. Instalacja zostanie wykona 

przewodem typu F/FTP 4x2x0,5mm², kat 6a. Przewody teletechniczne należy prowadzić w rurkach p/t 

lub w listwach elektroinstalacyjnych (po uzgodnieniu z Inwestorem). Przewody należy zakończyć 

gniazdami RJ45. Gniazda oraz prowadzona instalacja sieci dedykowanej musi być dodatkowo 

oznaczona wg wytycznych Użytkownika. 

 
 

8. ZAGADNIENIA B.H.P. 

Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i 

ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Urządzenia elektroenergetyczne rozdzielnic będą dostępne 

tylko dla upoważnionych osób obsługi i pracowników Zakładu energetycznego. Dodatkowo tablice 

będą zamykane na zamki. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym stosuje 

się w urządzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE  WYŁĄCZENIE  ZASILANIA , 

realizowane za pomocą rozłączników bezpiecznikowych i wyłączników nadmiarowych. 

Projektowany układ sieci TN-S. We wszystkich rozdzielnicach będą wykonane osobne szyny „N” i 

„PE”. Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system szyn i przewodów 

wyrównawczych połączonych z uziemieniem.  

W trakcie realizacji instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy pracach na 

wysokości, spawalniczych, montażowych, malarskich itp.  

Prace elektryczne może wykonywać pracownik, który ma aktualne uprawnienia zawodowe, 

potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym „E”, ukończył 18 lat, posiada dobry stan zdrowia i 

został zapoznany z przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy robotach elektrycznych powinien być 

wyposażony w odpowiednią odzież roboczą, rękawice ochronne oraz torbę narzędziową. Osoby 

zatrudnione przy robotach elektrycznych powinny ściśle przestrzegać wszelkich przepisów bhp, 

obowiązujących przy danych urządzeniach elektrycznych. 

Przed rozpoczęciem pracy należy: 

- Zapoznać się z dokumentacją i zaplanować kolejność poszczególnych etapów pracy. 
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- Przygotować konieczne narzędzia z izolowanymi uchwytami, chroniącymi przed bezpośrednim 

porażeniem. 

- Przygotować konieczny sprzęt pomiarowy oraz niezbędny sprzęt izolacyjny, jak: rękawice 

dielektryczne, zabezpieczające przed skutkami przypadkowego dotknięcia dwóch przewodów o 

różnych potencjałach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki, pomosty izolacyjne i okulary 

ochronne w zależności od charakteru prowadzonych prac. 

Przy układaniu instalacji tymczasowych, jak i stałych w budynkach należy: 

- zwracać uwagę na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

- Przy kuciu bruzd i otworów stosować okulary ochronne i rękawice. 

Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych. 

- Prace na linii należy wykonywać po wyłączeniu napięcia. 

- Sprawdzić przy pomocy wskaźnika czy w odłączonym odcinku sieci nie występuje napięcie. 

- Przed przystąpieniem do przecinania kabli elektrycznych należy wyłączyć je spod napięcia; 

niezależnie od tego po zdjęciu z kabla pancerza i powłoki powinno się sprawdzić (wskaźnikiem 

neonowym) czy rzeczywiście napięcie zostało wyłączone, następnie kabel rozładować przez 

połączenie wszystkich żył z pancerzem. 

- Do przecinania kabla stosować piłę z izolowaną rączką i uziemiona oprawą piłki. 

 

PRACA NA WYSOKOŚCI. 

a. Stosować pasy bezpieczeństwa, których linki należy umocować do stałych części budynku, klamer, 

słupów itp. 

b. Stosować drabiny linowe tylko dopuszczone do użytku o pełnej sprawności technicznej. 

c. Mocować drabinę tylko w obecności majstra lub brygadzisty. 

d. Sieci i instalacje należy utrzymywać w należytym stanie technicznym, powstałe uszkodzenia 

usuwać niezwłocznie. 

e. Po zakończonej pracy należy usunąć tablice ostrzegawcze. 

 

ZABRANIA SIĘ: 

a. użytkowania urządzeń z uszkodzoną izolacją np. przewody do urządzeń ręcznych i ruchomych oraz 

gniazda wtyczkowe i wtyczki, 

b. naprawy bezpieczników poprzez drutowanie, 

c. pracy na liniach w czasie burzy i opadów atmosferycznych, 

d. podrzucania przedmiotów, osobom pracującym na wysokości, 

e. powtórnego włączania linii po samoczynnym wyłączeniu jej w przypadkach, kiedy na tej linii przed 

wyłączeniem pracowali ludzie, 

f. mocowania drabin linowych do kominów, rynien, masztów telewizyjnych, ław kominiarskich, 

stojaków elektrycznych itp. 

UWAGI KOŃCOWE. 

a. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urządzenia należy 

niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania oraz powiadomić bezzwłocznie 

swojego przełożonego 

b. Wszystkie urządzenia, odbiorniki i obwody elektryczne na placu budowy powinny mieć aktualne 

protokoły skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, z których jeden egzemplarz powinien 

znajdować się u kierownika budowy. 

c. Każdy z elektryków winien bezwzględnie znać i umieć stosować praktycznie podstawowe zasady 

ratownictwa porażonych prądem elektrycznym, które polegają na: 

- usunięciu porażonego możliwie szybko spod działania prądu, 

- stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywać aż do chwili przybycia 

lekarza), 

- udzielenie pierwszej pomocy, 

- niezwłocznym wezwaniu lekarza. 
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9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

 W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych następujące parametry i cechy 

projektowanych instalacji i urządzeń wpływają na bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku: 

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowalności w 

budownictwie B, przewody elektryczne muszą mieć izolację o napięciu znamionowym 750V, kable 

niskiego napięcia - izolację o napięciu znamionowym 1000V 

b) budynek jest wyposażony w  „PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU” 

c) przejścia przewodów i kabli między strefami pożarowymi należy wykonać w sposób zapewniający 

szczelność, z użyciem środków ognioodpornych, np.:Pyroplast, w klasie odporności ogniowej 

odpowiadającej przedzieleniom pożarowym 

d) na wypadek zaniku napięcia będą świeciły się oprawy oświetlenia awaryjnego zasilane z własnych 

źródeł zasilania, pozwalających na świecenie przez min 1 godzinę (przy hydrantach, przyciskach ROP 

– 5lx). 

 

9. UWAGI, INFORMACJE DODATKOWE 

 

 W pomieszczeniach laboratoryjnych które wyposażone zostaną w osprzęt dla EEG należy 

wyposażyć w siatki izolujące od zakłóceń elektromagnetycznych. Zarówno pod tynkami jak i pod 

podłogami należy wykonać elementy zabezpieczające przed zakłóceniami polem 

elektromagnetycznym. 

 

 

Projektant:     

inż. Wiesław Giziński 

upr. nr 64/Wa/73  

w spec.inst.elektr.  
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11.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 

 

DOTYCZY: 

„Projekt wykonawczy wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych na III piętrze w 

budynku Instytutu Psychologii PAN przy ul. Jaracza 1 w Warszawie” 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

INSTYTUTU PSYCHOLOGII PAN   

UL. STEFANA JARACZA 1, 00-378 WARSZAWA 

 

 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

BUDYNEK INSTYTUTU PSYCHOLOGII PAN  (III PIĘTRO) 

UL. STEFANA JARACZA 1, 00-378 WARSZAWA 

 

 

 

projekt wykonawczy wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych na III piętrze w budynku 

Instytutu Psychologii PAN przy ul. Jaracza 1 w Warszawie, został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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W czasie wykonywania robót budowlano – montażowych objętych zawartością niniejszego 

opracowania, mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Informację sporządzono w 

oparciu o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) „w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia”. 

1. Zakres robót obejmuje:  

- Instalacji elektrycznej w budynku  . 

- Rozdzielnie i tablice 0,4kV .    

- Instalacji siłowej   

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:  

- budynek modernizowany  

- budynki sąsiednie     

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

 - budynek modernizowany      

 - budynki sąsiednie     

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: w 

czasie prowadzenia robót budowlanych występują zagrożenia: 

 -  praca na rusztowaniach     

              -  prace spawalnicze  

            Zagrożenia : 

- porażenie prądem  

- upadek z wysokości  

- pożar - prace spawalnicze 

- uszkodzenia ciała na wskutek nieostrożnego obchodzenia się sprzętem. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych: 

- instrukcja BHP stanowiska pracy, 

- aktualne zaświadczenia SEP. 

- badania lekarskie – praca na wysokości . 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

              -   zachować procedurę obowiązującą przy dopuszczeniu pracowników do prac   

                   instalacyjnych i do  prac w czynnych obiektach energetyki. 

 
Projektant:     

inż. Wiesław Giziński 
upr. nr 64/Wa/73  

w spec.inst.elektr. 
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12. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI DOKUMENTACJI 

 

  

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  (Dz. U. z 2018r. poz.  1202 

z późn. zm.), 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

projekt wykonawczy wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych na III piętrze w budynku 

Instytutu Psychologii PAN przy ul. Jaracza 1 w Warszawie, został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

PROJEKTOWAŁ / SPRAWDZIŁ: PODPIS: 

Projektował w specjalności instalacje elektryczne: 
inż. Wiesław Giziński 

nr uprawnień: 64/Wa/73 
 

Sprawdził w specjalności instalacje elektryczne: 
mgr inż. Marcin Paweł Ołdziej  

nr uprawnień: Wa-379/02 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















